oxX. / Staiqalés Steel Nozzles / Acier inoxydable Ajutage

Tobera “CALIZ” / “CALIX” Nozzle / Ajutage “COUPE”

m L TECHNICAL DATA J

Tobera “CALIZ” / “CALIX” Nozzle / Ajutage “COUPE”

[ \ Model WLT 711029 WLT 711520 WLT 712021
Dimen. WxH 38.5x265 mm 51.,5x311 mm 63x314 mm
Millim. Outlet & 5 mm 7 mm 7 mm
Connection G 1" F G11/2"F G 2" F
Material Stainless Steel Stainless Steel Stainless Steel
Weight 0.450 Kg. 0,890 Kg. 1.200 Kg.
Ball Joint no no no
Water Level no no no
Diameter /cm. 1/min m.c.w / Bar I/min m.c.w / Bar 1I/min m.c.w / Bar

20 17 0,70 /0,07 24 0,60/0,06 32 0,40 / 0,04
30 26 0,80/0,08 33 0,70 /0,07 48 0,50/ 0,05
a0 35 0,90 /0,09 42 0,80/0,08 64 0,60 / 0,06
50 40 1,00/0,10 47 0,90/0,09 70 0,70/ 0,07
60 a3 1,10/0,11 51 1,00/0,10 75 0,80 /0,08
70 47 1,20/0,12 58 1,10/0,11 80 0,90 / 0,09
80 50 1,30/0,13 62 1,20/0,12 85 1,00/ 0,10
920 53 1,42 /0,14 65 1,30/0,13 91 1,10/0,11
100 55 1,55/0,15 69 1,40/0,14 96 1,20/0,12
120 105 1,30/0,13
130 111 1,40/0,14
140 115 1,50/0,15
150 121 1,60/0,16

Tobera “CORONA-PALNMERA” / “CROWN-PALM” Nozzle / Ajutage “COURONNE-PALMIER”

CROWN-PAL M CROWN-PAL M

Model WLT 71152215 WELT 71302230

Dimen. WxH 110x170 mm 170x230 mm

Millim. Outlet O 18x4 mm 21x10 mm

Connection G 1 1/2" F G 3" F

Material Stainless Steel Stainless Steel

Weight 1.120 Kg. 10,000 Kg.

Ball Joint no no

Water Level no no

Height / m. Diameter 1/min m.c.w / Bar Diameter 1/min m.c.w / Bar
0.50 110 70 0,70 / 0,07 120 300 0,70 / 0,07
0.75 120 o6 1,00/ 0,10 150 380 1.00/ 0,10
1.00 190 115 1.30/ 0,13 220 420 1.30 /0,13
1.25 200 131 1.60/ 0,16 250 500 1,60/ 0,16
1.50 250 146 1,90/ 0,19 320 540 1,90/ 0,19
1.75 260 157 2,20 / 0,22 380 625 2.40 / 0.24
2.00 350 167 2.60 / 0,26 420 650 2,70 / 0,27
2.50 360 180 3.30/ 0,33 520 730 4,20 /7 0,42
3,00 620 840 5,10/ 0,51
3.50 720 920 5.80 7/ 0,58

Toberas para fuentes de alta tecnologia, fabricadas en Acero inoxidable AlSI-304, no son dependientes del nivel del agua.

Nozzles for fountains, high technology, made in Stainless steel AISI1-304, not water level dependent.

‘ ) Ajutages pour fontaines, haute technologie, fabriquées dans Acier inoxydable AlSI-304, ne sont pas dépendantes du niveau
d'eau.
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